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1 Zu dieser Anleitung

1.1 Gultigkeit, Aufbewahrung und Weitergabe der
Anleitung

Diese Anleitung gilt fur die Raumtemperaturregler vom Typen

- RD 40203-10 — Standard 24 V,
- RD 20203-10 — Standard 230 V,
- RD 45203-40 — Komfort 24 V,

- RD 25203-40 — Komfort 230 V,
- RD 45203-60 — Control 24 V,

- RD 25203-60 — Control 230 V.

Die Anleitung enthalt Informationen, die fur die Bedienung der
Gerate notwendig sind. Um Unterscheidungen zwischen den ein-
zelnen Typen darzustellen, werden die Raumtemperaturregler als
,Standard”, ,Komfort” und , Control” bezeichnet. Bevor mit den
Geraten gearbeitet wird, ist diese Anleitung vollstandig und grund-
lich zu lesen. Die Anleitung ist aufzubewahren und an nachfolgen-
de Benutzer weiterzugeben. Eine Einsicht und der Download die-
ser Anleitung und der zugehorigen Installationsanleitung ist unter
www.ezr-home.de moglich.

1.2 Symbole
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

Gefahrzeichen: Kennzeichnet eine Gefahr

@ Information: Kennzeichnet eine wichtige oder nutzliche Infor-
mation
Aktive Handlung eines Benutzers
Ergebnis, das aus einer Handlung erfolgt
Aufzahlung ohne feste Reihenfolge
, 2. Aufzahlung mit fester Reihenfolge

— * \V

ENG

FRA

NDL

ITA

ESP



ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Raumtemperaturregler steuert direkt oder Uber eine Anschlus-
seinheit angeschlossene thermische Stellantriebe in einem Einzel-
raumregelungssystem. Je nach Ausfuhrung ist er fur 24 V- oder
230 V-Komponenten geeignet. Das Gerat dient

« der ortsfesten Installation,

« der Erfassung der Ist-Temperatur (Raumtemperatur),

« dem Einstellen der Soll-Temperatur (Wohlfuhltemperatur),

« der Regelung der Ist-Temperatur durch Ansteuerung von Stell-
antrieben im Heiz (Standard) oder Heiz-/Kuhlbetrieb (Komfort,
Control) in einem zugeordneten Bereich,

« dem Anschluss eines externen Sensors (Control).

Jegliche andere Verwendung, Anderungen und Umbauten sind
ausdrucklich untersagt und fuhren zu Gefahren, fur die der Her-
steller nicht haftet.

2.2 Bestimmungsgemafle Verwendung

Zum Vermeiden von Unfallen mit Personen- und Sachschaden sind
alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung zu beachten.

- Das Offnen des Gerates ist nur von einer autorisierten Fachkraft
im spannungsfreien Zustand zulassig.

« Vor dem Offnen Netzspannung ausschalten und gegen verse-
hentliches Wiedereinschalten sichern.

« Das Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.

« Die Leistungsgrenzen des Gerates und Umgebungsbedingun-
gen einhalten.

« Es durfen keine Personen (einschliefSslich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkei-
ten, mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen dieses



Bestimmungsgemdf3e Verwendung

Gerat benutzen oder daran arbeiten. Gegebenenfalls mussen
diese Personen durch eine fur ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten, wie
das Produkt zu benutzen ist.

Sicherstellen, dass keine Kinder mit dem Produkt spielen. Gege-
benenfalls Kinder beaufsichtigen.

Im Notfall, die gesamte Einzelraumregelung spannungsfrei
schalten.
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3 Gerateubersicht

Display

Drehknopf mit Dreh-
Druck-Mechanik und
‘ feiner Rastung

Raumtemperaturregler

Typ | Symbol

Bedeutung

Bedeutung

Standard

Menu Life-Style-Funk-
tionen

Temperatureinheit

[ &2

Menu Einstellungen

Soll-/Ist-Temperatur

& Heizen MIN |Mindesttemperatur
IEI Bediensperre MAX |Maximaltemperatur
| Eingabe vornehmen/
O Ausschalten SET bestatigen
: : - Korrektur Ist-Tempe-
)
AUTO |Automatikbetrieb LRL | turmessung
O Tagbetrieb BACK |Zurick
G Nachtbetrieb
.L‘. Menu Service L = 1 | Displaybeleuchtung
§>I¢ Kuhlen ssem B 3y Werkseinstellungen
[0 |urlaubsfunktion I Lo |Zeitangaben
BEBBH Uhrzeit Fr o |Komfort-Programme
MindestfulSboden-
Mo - SujWwochentag ~~ =7 |temperatur’
= Zeitskala

'"Wird angezeigt, wenn ein externer Bodenfuhler angemeldet ist.




AX WARNUNG

Lebensgefahr durch Verschlucken!
Der Drehknopf ist abnehmbar, Kinder konnen diesen verschlucken.
» Den Drehknopf nicht in Reichweite von Kindern ablegen.

4.1 Einstellen der Soll-Temperatur

=~ Durch Drehen des Drehknopfes nach rechts oder links wird
@ die Soll-Temperatur eingestellt. Eine Drehung nach links
senkt die Temperatur, nach rechts erhoht sie.

@ Fur den Tag und Nachtbetrieb konnen Wohlfluhltemperatu-

ren gespeichert werden. Ein manueller oder automatischer

Wechsel zwischen den Betriebsarten Tag- und Nachtbe-

trieb, regelt auf die gespeicherte Temperatur. Unabhangig

von der aktiven Betriebsart, kann die Soll-Temperatur Uber

den Drehknopf verandert werden. Weitere Informationen
enthalt das Kapitel Mend Life-Style-Funktionen.

4.2 Navigation und Einstellungen

Die Navigation und Einstellung des Raumtemperaturreglers erfol-
gen Uber den Drehknopf:

Durch Drucken des Drehknopfes werden Menus aufgeru-
fen, Funktionen aktiviert bzw. deaktiviert und vorgenom-
mene Einstellungen tbernommen.

N

#~ Durch Drehen des Drehknopfes erfolgen Einstellungen so-
@ wie die Menu- und Funktionsauswabhl.
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Navigation und Einstellungen

FUr die Navigation und Einstellungen stehen eine Grundebene und
verschiedene Menus zur Verfugung:

Grundebene

Alle Raumtemperaturregler zeigen in der Grundebene die aktuelle
Ist-Temperatur und aktive Funktionen an. Der Control besitzt zu-
satzlich eine Uhrenfunktion.

Menuauswahl
Die zur Verfigung stehenden Menus richten sich nach der Ausfih-
rung des Raumtemperaturreglers.

<
9
¥

o
>
N
A

it

Life-Style-Funktionen (Standard, Komfort, Control)
Enthalt alle wichtigen Grundfunktionen.

Einstellungen (Standard, Komfort, Control)
Enthalt erweiterte Funktionen und zahlreiche Einstell-
maoglichkeiten.

Service (Komfort, Control)

Enthalt verschiedene Systemparameter. Eine optimale Ab-
stimmung der Gesamtanlage kann durch entsprechende
Einstellungen erfolgen.

Zuriick
Verlasst die Menuauswahl und kehrt in die Grundebene
zuruck.

Ein ausgewahltes Menu bzw. eine ausgewahlte Funktion
wird Uber ein blinkendes Symbol dargestellt.

Erfolgt keine weitere Bedienung, kehrt die Anzeige nach
5 Sek. in die Grundebene zuruck.



I_l:
4.2.1 Meni Life-Style-Funktionen

In diesem MenU werden die Life-Style-Funktionen eingestellt. Ab-
hangig von der Ausfuhrung des Raumtemperaturreglers, stehen
die in der Grafik aufgeflhrten Einstellungen zur Verfugung. Nahere
Informationen enthalten die nachfolgenden Seiten.

@ « Bei der Auswahl einer Betriebsart (Tag-, Nacht-, Automa-
tikbetrieb) stehen nur die inaktiven zur Auswahl.

- Erfolgt keine weitere Bedienung, kehrt die Anzeige nach
max. 30 Sek. in die Grundebene zuruck.

ENG
FRA
NDL
ITA

ESP

D Standard, Komfort und Control
. nur Control

11



ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

12

|¢ Mendu Life-Style-Funktionen

» Die Menuauswahl durch Drucken aufrufen.
» Das Menu Life-Style-Funktionen auswahlen.
» Durch erneutes Drucken, das Menu aufrufen.
» Die gewunschte Funktion auswahlen.

Beschreibung

Schritte

Tagbetrieb

>

Die Auswahl durch Drlcken
bestatigen.

Soll-Temperatur wird intern von der
Software um 2 °C abgesenkt.

Bei einer Anderung der Soll-Tem-
peratur blinkt das Symbol k. Die
Temperaturanderung wird far
den Tagbetrieb GUbernommen. Im
Anschluss berechnet die Soft-
ware die Absenktemperatur far
den Nachtbetrieb neu.

Komfort, Control
Regelung auf die eingestellte Absenk-
temperatur im Menu Einstellungen.

' v" Der Tagbetrieb ist aktiviert.
Standard v" Die Grundebene wir ange-
Regelung auf die eingestellte Soll-Tem- zeigt.
peratur.

Komfort, Control
Regelung auf die eingestellte Wohlfihl-
temperatur im Menu Einstellungen.

Nachtbetrieb » Die Auswahl durch Drucken
@ bestatigen.

v" Der Nachtbetrieb ist akti-

Standard viert.
Wahrend des Tagbetriebs eingestellte | v Die Grundebene wir ange-

zeigt.




Mendu Life-Style-Funktionen

o4

Beschreibung

Schritte

Automatikbetrieb

Standard, Komfort

Das Signal einer externen Systemuhr
(z. B. von einem Raumtemperaturregler
Control) aktiviert den Tag- bzw. Nacht-
betrieb.

Control
Automatische Temperaturregelung
gemals der Komfort-Programme im

>

v

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

Der Automatikbetrieb ist
aktiviert.

Die Grundebene wir ange-
zeigt.

Control: Im Display wird die
Zeitskala angezeigt.

Menu Einstellungen.
Urlaubsfunktion
Automatisches Absenken auf

die eingestellte Urlaubstempe-

ratur im Menu Einstellungen.

Aktivieren

>

>
>
v

AN

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

Die Anzahl der Urlaubstage
durch Drehen einstellen.
Die Eingabe bestatigen.

Die Urlaubsfunktion wird
sofort aktiviert.

Die Grundebene wird ange-
zeigt.

Eine nachtragliche Veran-
derung der Soll-Tempera-
tur deaktiviert die Urlaubs-
funktion.

Deaktivieren

>

>

Die Bedienschritte unter
,Aktivieren” beachten.

Die Anzahl der Urlaubstage
durch Drehen auf 00 stellen.
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Mendu Life-Style-Funktionen

o

Beschreibung Schritte
Bediensperre Aktivieren
Sperrt den Raumtemperatur- | > Die Auswahl durch Dricken
regler. Die Ist-Temperatur und bestatigen.
alle aktiven Funktionen werden weiter | v' Die Bediensperre ist aktiviert.
angezeigt, die Verstellung der Soll-|v" Das Symbol [&] wird
Temperatur und die Bedienung werden angezeigt.
deaktiviert. v" Die Grundebene wird ange-

zeigt.

Deaktivieren

» Den Drehknopf fir > 5 Se-
kunden drucken.

v Das Symbol &/ ist deakti-
viert, die Bedienung ist
wieder moglich.

I Ausschalten » Die Auswahl durch Drucken
Schaltet den Raumtempe- bestatigen.

raturregler aus. Die Tempe-| v  Alle Funktionen werden
raturregelung wird deaktiviert. Die deaktiviert
Schutzfunktionen  Ventilschutz  und | v" Das Symbol O wird
Frostschutz bleiben aktiv. angezeigt.
Bei dem Raumtemperaturregler Con- v Die Ist-Temperatur wird
trol werden die Komfort-Programme angezeigt.
aus dem Meni Einstellungen weiter | Einschalten
ausgewertet. Anstehende Schaltsigna- | » Den Drehknopf fir > 5 Se-
le werden Uber den Absenkausgang an kunden Drucken.
angeschlossene Regler ausgegeben. v" Die Grundebene wird ange-
zeigt.

v Alle aktiven Funktionen
werden angezeigt.

Zuruck » Die Auswahl durch Drucken
BACK| Verlasst das Mend. bestatigen.
v" Die Anzeige befindet sich in

der Grundebene.




&

i

4.2.2 Menu Einstellungen

In diesem Menu konnen erweiterte Einstellungen vorgenommen
werden. Abhangig vom Typ des Raumtemperaturreglers, stehen
die in der Grafik aufgeflhrten Einstellungen zur Verfugung. Nahere
Informationen enthalten die nachfolgenden Seiten.

@ Erfolgt keine weitere Bedienung, kehrt die Anzeige nach
max. 30 Sek. in die Grundebene zuruck.

D Standard, Komfort und Control . nur Control
D Komfort, Control

"Wird angezeigt, wenn ein externer Bodenfihler angemeldet ist.
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|¢¢| Menu Einstellungen

» Die Menuauswahl durch Dricken aufrufen.
» Das Menu Einstellungen auswahlen.

» Durch erneutes Drucken, das Menu aufrufen.
» Die gewunschte Einstellung auswahlen.

Beschreibung Schritte

W] Wohlfiihitemperatur Heizen | > Die Auswahl durch Driicken
fo — | Einstellen der Soll-Temperatur bestatigen.
fur den Tagbetrieb. Die Soll-Temperatur einstel-
len.
Die Eingabe durch Drucken
bestatigen.
Die Anzeige befindet sich im
Menu Einstellungen.

\ VvV Vv

ENG

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

Die Soll-Temperatur einstel-

len.

Die Eingabe bestatigen.

Die Anzeige befindet sich im
ITA Menu Einstellungen.

Absenktemperatur Heizen
Einstellen der Soll-Temperatur
fur den Nachtbetrieb.

=
~Y

FRA

A

NDL

\V VYV V¥V

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

Die Soll-Temperatur einstel-

len.

Die Eingabe bestatigen.

Die Anzeige befindet sich im
Menu Einstellungen.

* Wohlfuhltemperatur Kiihlen
ESP ¥ Einstellen der Soll-Temperatur
s fur den Tagbetrieb.

\V VY V¥V

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

Die Soll-Temperatur einstel-

len.

Die Eingabe bestatigen.

Die Anzeige befindet sich im
Menu Einstellungen.

* Absenktemperatur Kiihlen
@ Einstellen der Soll-Temperatur

fur den Nachtbetrieb.

\V VY V¥V

16



Menu Einstellungen Qu»

—_
Beschreibung Schritte
Externer Bodenfiihler » Die Auswahl durch Drucken
----\ Einstellen der Mindestfulsbo- bestatigen.
dentemperatur. » Die Einstellung vornehmen.
: : : : » Die Eingabe bestatigen.
i Diese .Funktlolr) erc_l angezeigt, | , pie Anzeige blinkt und
wenn im Menu Service unter. Pa- befindet sich im Menii Ein-
rameter 040 der Anschluss eines stellungen.
externen Bodenfuhlers angege-
ben ist.
Urlaubstemperatur » Die Auswahl durch Drucken
Einstellen der Soll-Temperatur bestatigen.
fur die Urlaubsfunktion im | » Die Soll-Temperatur einstel-
Menu Life-Style-Funktionen. len.
» Die Eingabe bestatigen.
v" Die Anzeige befindet sich im ENG
Menu Einstellungen.
MIN | Temperaturbegrenzung > Die Auswahl durch Drucken FRA
Einstellen der mindest und bestatigen.
MAX maximal einstellbaren Soll- | > Die Mindesttemperatur NDL
Temperatur. einstellen.
» Die Eingabe bestatigen. ITA
» Die Maximaltemperatur
ei.nstgllen. N ESP
» Die Eingabe bestatigen.
v" Die Anzeige befindet sich im
Menu Einstellungen.
Zeitangaben » Die Auswahl durch Dricken
LLa| Einstellen von Uhrzeit und bestatigen.
Wochentag. » Die Uhrzeit (hh:mm ) und
den Wochentag jeweils
durch Drehen einstellen und
durch Drucken Gbernehmen.
v" Die Anzeige befindet sich im
Menu Einstellungen.

17
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Menu Einstellungen

Beschreibung

Schritte

Komfort-Programme
Im Automatikbetrieb erfolgt

>

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

eine Regelung mit den Schalt- | v Die Anzeige springt in die
zeiten der Komfort-Programme: Ubersicht der Komfort-Pro-
. Woche (Mo-S0) gramme, im Dlsplay wird
« Wochentage (Mo—Fr) ,,qlay angezeigt.
. Wochenende (5a-50) » Ein Komfort—Progrqmm
+ Tag (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So) agssuchen ur)d aktlvlleren.
roT T T e T » Eine Schaltzeit (P1 bis P4)
Jeder Wochentag kann vier Schaltzei- auswahlen.
ten (P1 - P4) enthalten. Nach erreichen | > Die Start- und Endzeit
der Startzeit, wird auf die Wohlfuhl- jeweils durch Drehen
temperatur geregelt. AufSerhalb der einstellen und Drucken
Schaltzeiten erfolgt die Regelung an- ubernehmen.
hand der Absenktemperatur. Die vor- | » Mit,BACK" in die Ubersicht
definierte Schaltzeiten, konnen indivi- der Komfort-Programme
duell angepasst werden: wechseln.
Mo - Fr: 5.00 - 8.00 Uhr > Weitere Schaltzeiten
15.00 - 22.00 Uhr glnstellen o.('jer. mit ,,BACK
S5 - So: 6.00 - 23.00 Uhr in das Menu Einstellungen
wechseln.
@ « Der Automatikbetrieb muss
aktiviert sein.
« Im Menu Einstellungen, mus-
sen die Wohlfihl- und Ab-
senktemperaturen eingestellt
sein.
- Die aktuellen Zeitangaben
mussen eingestellt sein.
B Temperaturkorrektur » Die Auswahl durch Drucken
LHL | Korrigiert eine abweichenden bestatigen.
Messung der Ist-Temperatur | > Den Korrekturwert ein-
des internen Fuhlers um +2 °C in stellen.
0,1 °C-Schritten. » Die Eingabe bestatigen.
v" Die Anzeige befindet sich

im Menu Einstellungen.




3

Menu Einstellungen

—
Beschreibung Schritte
_ Displaybeleuchtung » Die Auswahl durch Drucken
LEd | Stellt die Helligkeit der Dis- bestatigen.

playbeleuchtung in funf Stu-

fen ein:

0 Aus

25 Stufe 1
50 Stufe 2
75 Stufe 3
100 Stufe 4

i Die Anzeige der Einstellung wird
durch die Zeitskala signalisiert.

» Die Helligkeit der Displaybe-
leuchtung einstellen.

» Die Eingabe bestatigen.

v Das Meni Einstellungen
wird angezeigt.

Werkseinstellungen

Stellt den Lieferzustand wie-
der her. Alle vorgenommenen
Einstellungen werden zurlckgesetzt.

user i E 5

Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

Zum Zurucksetzen den Ein-
trag , Yes” (Ja) auswahlen.
Den Drehknopf 5 sek.
Drucken.

Es erfolgt ein Neustart. Im
Anschluss wird die Grunde-
bene angezeigt.

\ V VvV V¥V

Der Eintrag ,No” (Nein)
bricht den Vorgang ab.

Zuruck

BACK| Verlasst das Mend.

» Die Auswahl durch Drucken
bestatigen.

v" Die Grundebene wird
angezeigt.
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4.2.3 Menu Service

ACHTUNG
Anlagenschaden!
Fehlerhafte Konfigurationen kénnen zu Fehlern und Anlagenscha-
den fuhren.
» Einstellungen durfen ausschliefSlich von autorisierten Fachkraf-
ten durchgefuhrt werden.

Raumtemperaturregler Komfort und Control!
Durch entsprechende Einstellungen der Systemparameter kann
eine optimale Abstimmung der Gesamtanlage erfolgen. Zum Ver-
hindern einer fehlerhaften Konfiguration, ist dieses Menu durch
einen 4-stelligen PIN (Standard: 1234) geschutzt.

Die MenUauswahl durch Dricken aufrufen.

Das Menu Parameter auswahlen.

Durch erneutes Drucken, das Menu aufrufen.

Den Menueintrag ,Code” auswahlen

Durch Drucken die PIN-Eingabe aktivieren.

Den 4-Stelligen PIN (Standard: 1234) eingeben. Die einzelnen

Ziffern durch Drehen auswahlen und durch Drucken bestatigen.

Die Eingabe durch aktivieren der Funktion ,PAr” starten.

Die einzelnen Ziffern der Parameternummer jeweils durch Dre-

hen auswahlen und durch Drucken betatigen.

» Die Eingabe durch die Auswahl von ,SET” und durch Drucken
aktivieren.

» Die Einstellung entsprechend der nachstehenden Parameterliste
vornehmen.

» Mit 2 x ,BACK"” in die Grundebene zuruckkehren.

YVVVYVYVY

\ 2%

@ Erfolgt keine weitere Bedienung, kehrt die Anzeige nach
max. 30 Sek. in die Grundebene zuruck.



Mentu Service

A

Nr. | Beschreibung Einstellung
Heizsystem 0 = FBH St.
Stellt das vorhandenen Heizsystem ein: 1 =FBH NE
 FulSbodenheizung Standard (FBH St.) 2 =RAD
010 | « Fullbodenheizung Niedrigenergie (FBH NE) | 3 = KON pas
 Radiator (RAD) 4 = KON akt
« Konvektor passiv (KON pas)
« Konvektor aktiv (KON akt) Standard: 0
Kuhlen sperren 0 = aktiviert
020 | Deaktiviert die Funktion Kuhlen. 1 = deaktiviert
Standard: 0
Bediensperre 0 = deaktiviert
030 | Schutzt das Deaktivieren der Bediensperre | 1 = aktiviert
durch eine PIN. Standard: O
031 PIN Bediensperre 0...9999
Stellt die PIN fur Parameter 30 ein. Standard: 0000
Externer Fuhler (nur Control) 0 = kein externer
Anmelden eines externen Raum- oder FulSbo- FUhler
denfuhlers. Die Anmeldung eines Raumfuh- | 1 = Raumfuhler
lers, deaktiviert den internen Fuhler. Bei Ver- | 2 = Bodenfluhler
040 . 3 .
wendung eines Bodenfuhlers, kann Uber das
Mendu Einstellungen in der Funktion , Externer
Bodenfuhler” die Mindestfulsbodentempera-
tur eingestellt werden, Standard: O
Korrektur Ist-Temperatur externer Sensor |-2 ... +2 °C
041 (nur Control)
Korrigiert eine abweichenden Messung der
Ist-Temperatur. Standard: 0 °C
Dauer der Displaybeleuchtung 0 ... 30 sek.
050 Stellt die Dauer ein, die das Display nach der |in 5 Sek. Schritten
Bedienung weiter beleuchtet wird.
Standard: 15 sek
Signalisierung Schaltausgang 0 = deaktiviert
090 Signalisiert die Ansteuerung von Stellantrie- | 1 = aktiviert
ben durch ein blinkendes Heizen- bzw. Kih-
lensymbol. Standard: 1

ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

21



ENG

FRA

NDL

ITA

ESP

22

I’ , Menu Service

Nr. | Beschreibung Einstellung
Wirksinn Schaltausgang 0=NC
Stellt den Wirksinn angeschlossener Stellan- | 1 =NO
110 | triebe ein:
« Normally closed (NC)
« Normally open (NO) Standard: 0
Frostschutztemperatur 5...10°C
161 | Aktiviert die Frostschutzfunktion bei Unter-
schreiten der eingestellten Temperatur. Standard: 5
Smart Start/Smart Stop-Funktion 0 = deaktiviert
170 (nur Control) 1 = aktiviert
Lernt das Temperaturverhalten des Raumes
an. Standard 1
Ventilschutzfunktion 0...28 Tage
190 | Zyklisches 6ffnen des Ventils um ein Festset-
zen zu verhindern. Standard.: 14
Ventilansteuerdauer 0...10 Min
191 | Zeit zum Ansteuern von Stellantrieben zur
DurchfUhrung der Ventilschutzfunktion. Standard: 5 Min




5 Komfort- und Schutzfunktionen

5.1 Komfortfunktionen

FUr den Nutzerkomfort enthalt der Raumtemperaturregler Funktio-
nen zum regeln der Wohlfuhltemperatur.

5.1.1 Smart Start/Smart Stop-Funktion

Nur Raumtemperaturregler Control

Die Smart Start/Smart Stop-Funktion (Parameter 170) berechnet
automatisch die benotigten Vorlaufzeiten, damit zur Start- und
Endzeit der Komfort-Programme die eingestellte Wohlfuhltempe-
ratur bereitsteht.

5.1.2 Change Over Heizen/Kiihlen

Raumtemperaturregler Komfort, Control
Die Change Over-Funktion, schaltet die Gesamtanlage anhand ei-
nes externen Signals zwischen Heizen und Kuhlen um.

5.2 Schutzfunktionen

Der Raumtemperaturregler verfugt Uber Schutzmalinahmen zur
Vermeidung von Schaden an der Gesamtanlage.

5.2.1 Ventilschutzfunktion

In Zeitraumen ohne Ventilansteuerung (z. B. aufSerhalb der Heiz-
periode), werden alle Ventile zyklisch gedffnet. Dadurch wird ein
Festsetzen der Ventile verhindert (Parameter 190 und 191).

5.2.2 Frostschutzfunktion

Unabhangig von der Betriebsart, verfugt der Raumtemperaturreg-
ler Uber eine Frostschutzfunktion (Parameter 161). Nach unter-
schreiten der Frostschutztemperatur, werden alle angeschlossenen
Stellantriebe angesteuert und die Ventile ge6ffnet.
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6.1 Fehlerbehebung

Anzeige | Bedeutung Mogliche Behebung
- « « | Messtemperatur Interner Fiihler/Raumfiihler
interner/externer « Fremdwarmequellen in der direkten
FuUhler Uberschrit- Umgebung entfernen und warten
ten bis sich der Fuhler abgekunhlt hat.
« Den Raumfuhler ggf. neu positio-
nieren.

« Den Raumtemperaturregler/Raum-
fuhler Uberprafen und ggf. austau-
schen lassen.

ENG Bodenfiihler
« Bodenfuhler Gberprifen und ggf.
FRA austauschen lassen.
NDL 0004 Stérung externer « Kein externer Fuhler angeschlossen.
Fuhler (Raum-/ « Die Werkseinstellungen wiederher-
Bodenfuhler) stellen.
ITA « Im Men Service unter Parameter
040 den externen Fuhler deakti-
ESP vieren.

« Den externen Fuhler Uberprifen
und ggf. austauschen lassen.

0010 Storung interner « Die Werkseinstellungen wiederher-

Fuhler stellen.

« Den Raumtemperaturregler Uber-
prufen und ggf. austauschen lassen.
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Wartung

6.2 Reinigung

Zum Reinigen ein trockenes, I6sungsmittelfreies, weiches Tuch ver-
wenden.

g

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte vor-
behalten. Es darf weder ganz noch teilweise ohne vorheriges Ein-
verstandnis des Herstellers kopiert, reproduziert, gekurzt oder in
irgendeiner Form ubertragen werden, weder mechanisch noch
elektronisch.
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