
 
 

 
TKM Systemtechnik   
Heidi Blank Niederlassung  
Buchenstraße 2 ◦ 15378 Herzfelde Dorfplatz 76 ◦ 04575 Kieritzsch Ust.Id.Nr.: DE 813355504 
Telefon: 033434-1515-0  Telefon: 034342-506-0 Steuernr.: 064/208/06866 
Telefax: 033434-1515-20 Telefax: 034342-506-10  
E-Mail: info@tkm-systemtechnik.de E-Mail: kieritzsch@tkm-systemtechnik.de www.tkm-systemtechnik.de 

 

Elektronischer Stellantrieb THB  

Elektronischer Stellmotor für den automatischen, dynamischen und 

hydraulischen Abgleich von Fußbodenheizungsanlagen.  

Sichert dynamisch den Abgleich für jeden Heizkreis. 

Er misst die Temperatur an Vor- und Rücklauf und sorgt mit seinem hochpräzisen Stellmotor immer 

für die richtige Durchlaufmenge – so bleibt die Temperatur im Heizkreis gleichmäßig verteilt. Mit einem 

SALUS THB23030/THB2430 erreicht jede Fußbodenheizung ihre bestmögliche Leistung und 

Effizienz. Im Rahmen der BAFA-KfW-Förderung kann eine Ausstattung mit dem THB in Deutschland 

staatlich gefördert werden (Verfahren A). Sehr geringer Energieverbrauch, im Mittel ca. 0,5 Watt.  

5 Jahre Garantie 

 

 

 

 

 

 

TKM-Artikel:  54500 – 230V 

  54501 – 24V 

Spannung 230 V (50 Hz -60 Hz) oder 24 V (0 Hz -60 Hz) 

max. Einschaltstrom 30mA für ca. 200ms max. 

Schließ/Öffnungszeit < 2min 

Anschluss M30x1,5mm - NC stromlos geschlossen 

Stellkraft 100 N 

max. Stellweg 4,5 mm 

Mediumtemperatur 0-50°C 

Lagertemperatur -25°C - +60°C 

Umgebungstemperatur max. 50°C 

Schutzart IP 54/II 

Leitungsart PVC, 2 * 0,75 mm, Länge 0,9 m RAL9003 

Sensorenleitung 0,4 m lang 

Gehäusefarbe RAL9003 

Abmessungen in mm 38 x 95 x 54 (BxHxT) 
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